@8 level

NEXT LEVEL IN NETWORKING

AHB-E1080-VF4-2

Camera analogica pentru monitoring

ATENTIE!

- Inainte de conectarea dispozitivului la sursa de alimentare cititi cu atentie prezenta instructiune de instalare si
deservire

« Nu deschideti capacul extern. In cazul in care dispozitivul nu functioneaza corect predati-l unui service

« Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeald.

INSTRUCTIUNEA PRESCURTATA DE INSTALARE Sl

DESERVIRE

170201

DREPTURILE DE AUTOR $I SEMNELE COMERCIALE

Ne rezervam dreptul de a schimba specificatiile produselor, fard a trimite o notificare. Logo @8 Level reprezinta
semnul comercial inregistrat al brandului 8level. Nici o parte a instructiunii nu poate fi reprodusd, tradusa sau
prelucrata sub nici o altd formd fara permisiunea 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING. Toate drepturile rezervate.
Copyright © 2014 8level.

DECLARATIA DE CONFORMITATE CE
Declardm ca dispozitivul indeplineste toate cerintele tehnice si reglementarile aplicabile c E
produsului in ceea ce priveste directivele UE:

Directiva R&EMC 2004/108/EC

OBSERVATII CU PRIVIRE LA SIGURANTA
Nu folositi acest dispozitiv in apropierea apei. Evitati folosirea acestui dispozitiv in timpul unei furtuni cu descarcari
electrice. Nu asezati pe carcasd obiecte grele.

OBSERVATII CU PRIVIRE LA RECICLAREA

Echipamentelor uzate in punctele care se ocupa cu re-utilizarea sau recuperarea ajutd evitarea influentei

negative a componentelor nocive din interiorul echip or asupra i si sanatatii ilor, in

acest domeniul un rol fundamental il are fiecare gospoddrie. Marcarea acestui echipament cu simbolul
mmmmm containerului taiat ne informeaza despre interzicerea amplasarea echipamentului uzat impreund cu
celelalte deseuri (posibilitatea de obtinere de amenzi). Informatii detaliate despre reciclarea acestui produs pot fi
obtinute de la Primdria Orasului sau a Comunei, de la serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau acolo unde ati
achizitionat produsul. Transmiterea echipamentelor uzate la punctele care se ocupa cu re-utilizarea sau recuperarea
ajutd evitarea infl i negative a compc nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului si sanatatii
oamenilor, in acest domeniul un rol fundamental il are fiecare gospodarie.
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SPECIFICATIA

Traductor 1/3" FHV30E+F22

Obiectiv 2.8-12mm

Sistemul de semnal 1080P

Numérul de puncte PAL/NTSC: 1920%1080

Rezolutie orizontala 1920H

Sensibilitate Culoare: 0.1Lux @ (F1.2, AGCON), 0 LUX cu IR
B & W:0.01 Lux @ (F1.2, AGCON), 0 LUX cu IR

Raport S/N Mai mult de 44dB

Sistem de scanare 2: Tinterfatd

Sistemul sincron Sincronizare internd, Negativ.
Declansator electronic 1/50(1/60)S-1/100,0005
Gama caracteristic 0.45

Zi si noapte Functie Suport IR-CUT

Raza de iluminare 40 de metri (cu ¢ 12X6PCS invesmantat cu LED-uri)
IR Stare Tn conformitate cu 10Lux de (DS

Modul de pornire IR (DS AUTO Controlul

lesire video HD-AHD Output (750 / BNC)

Controlul puterii (AGC) Auto

Alimentare DC12V/350mA +10%

Temperatura de depozitare -30~+60°C RH95% MAX
Temperatura de functionare -10~+60°C RH95% MAX
Greutate (g) 1.0kg

Dimensiuni 249x80x82mm

PROBLEME $I SOLUTIONARI

Dupa conectarea
« Verificati alimentarea
- Verificati corectitudinea conexiunilor video (cablu, fise)

i nuaparei
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Imaginea este prea inchisa la culoare

« Verificati setdrile parametrilor monitorului sau ai inregistratorului (luminozitate, contrast)

- Verificati daca tensiunea de alimentare este corectd

« Verificati lungimea cablurilor video si impedanta acestora In cazul in care cablul depéseste lungimea de 300m (cablul
RG59 sau UTP5) poate avea loc scaderea calitatii semnalului video Tn acest caz folositi un intensificator al semnalului
sau scurtati cablul

Pe imagine apar dungi
« Verificati sursa de alimentare, o tensiunea prea mare sau impulsurile prea mari pot conduce la denaturarea imaginii.
In acest caz trebuie sa schimbati sursa de alimentare.

Imaginea licareste, isi schimba culoare

« Verificati daca camera nu este indreptata direct spre soare sau surse de lumina fluorescentd (Idmpi de descércare),
trebuie schimbata directia camerei

« Verificati daca planul este iluminat cu Idmpi de descércare alimentate cu tensiunea de 50Hz, mutati cimpul de
observatie a camerei astfel incat acestea s fie scoase din plan

ATENTIE!

« Sursa de alimentare trebuie sa posede certificat CE. Tensiunea, intensitatea si polarizatia trebuie sa fie in
conformitate cu specificatia camerei Camerele supuse la daune cauzate de fulgere, ar trebui sd fie protejate prin
elemente suplimentare de protectie impotriva supratensiunilor.

« Evitati folosirea camerei la o temperaturd prea scazutd sau prea ridicata.

- Evitati expunerea obiectivului camerei direct la lumina soarelui sau la o sursa de lumind foarte puternicd - acest lucru
ar putea deteriora matricea CCD.

« Numontati aparatul in imediata apropiere a surselor de caldurd puternice.

CONTINUTUL AMBALAJULUI

- (amerd analogicd pentru monitoring
« Instructiune de instalare prescurtata care contine certificatul CE

SCHEMA DE CONECTARE

4) Fisa Cablului Video

2) lesire Video (Concentric)

1) Camera 3) Fisa De Alimentare 5) Alimentare

6) Cablu Concentric + Alimentare*
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8) Inregistratorul*

o——®
-om -0 mm—{—- 2:0/C

7) Alimentator*
*nu face parte din set
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8level NEXT LEVEL OF NETWORKING
~  DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:
Product description: Analog security camera

Model No.: AHD-1720-363-4, AHB-E1080-VF4-2, AHD-11080-363-3
Trademark: Blevel

We declare under our own responsibility that the above products, satisfy all the technical regulations
applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directives EMC 2014/30/EU

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Person is responsible for marking this declaration:
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